














Tubos Trefilados
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA TUBOS TREFILADOS

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
PROPRIEDADES MECÂNICAS 
ESTADO DE FORNECIMENTO 

Tipo do Aço % C 
máx.

% Si 
máx.

% Mn 
máx.

% P 
máx.

% S 
máx.

% Al 
máx.

BK BKW GBK NBK

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT
LE 

mín.
% Al 
mín.

DIN 
2393

RSt 34-2 0,15 0,30 0,60 0,025 0,025 # 460 6 410 12 300 28 310-410 205 28

RSt 37-2 0,17 0,30 0,70 0,025 0,025 # 490 6 440 10 315 25 340-470 235 25

St 44-2 0,21 0,30 1,10 0,025 0,025 # 560 5 510 8 390 21 410-540 255 21

St 52-3 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 # 640 4 590 6 490 22 490-630 355 22

DIN 
2391

St 30 Al 0,10 0,05 �d 0,55 0,025 0,025 - 430 8 380 12 280 30 290 -420 215 30

St 35 0,17 0,35 �t 0,40 0,025 0,025 - 480 6 420 10 315 25 340-470 235 25

St 45 0,21 0,35 �t 0,40 0,025 0,025 - 580 5 520 8 390 21 440-570 255 21

St 52 0,22 0,55 �d 1,60 0,025 0,025 - 640 4 580 7 490 22 490-630 355 22

Tipo do Aço % C 
máx.

% Si 
máx.

% Mn 
máx.

% P 
máx.

% S 
máx.

% Al 
mín.

+ C + LC + A + N

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT
LE 

mín.
% Al 
mín.

EN  
10305-2

E 195 0,15 0,35 0,70 0,025 0,025 0,015 420 6 370 10 290 28 300-440 195 28

E 235 0,17 0,35 1,20 0,025 0,025 0,015 490 6 440 10 315 25 340-480 235 25

E 275 0,21 0,35 1,40 0,025 0,025 0,015 560 5 510 8 390 22 410-550 275 22

E 355 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 0,020 640 4 590 6 450 22 490-630 355 22

EN 
10305-1

E 215 0,10 0,05 0,70 0,025 0,025 0,025 430 8 380 12 280 30 290-430 215 30

E 235 0,17 0,35 1,20 0,025 0,025 0,015 480 6 420 10 315 25 340-480 235 25

E 255 0,21 0,35
0,40-
1,10

0,025 0,025 0,015 580 5 520 8 390 21 440-570 255 21

E 355 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 0,020 640 4 580 7 450 22 490-630 355 22

Tipo do Aço % C 
máx.

% Si 
máx.

% Mn 
máx.

% P 
máx.

% S 
máx.

% Al 
máx.

TD TM RB / RD NB / ND

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT 
mín.

% Al 
mín.

RT
LE 

mín.
% Al 
mín.

NBR 
5599

A0 0,23 - 0,90 0,05 0,05 - 400 6 350 12 270 25 min 290 200 20

A1 0,15 - 0,60 0,04 0,04 - 420 6 360 11 310 26 320-440 215 28

A2
0,15-
0,23

-
0,30-
0,90

0,04 0,04 - 520 5 450 8 390 21 410-540 255 21

A3 0,22 - 1,60 0,04 0,04 - 590 4 540 6 490 22 490-630 355 22

NBR 
8476

A1 0,18 0,35
0,25-
0,60

0,04 0,05 - 450 6 380 10 320 28 350-450 240 25

A2
0,18-
0,28

0,10-
0,35

0,30-
0,60

0,04 0,05 - 550 5 480 8 400 24 450-550 260 21

A3
0,28-
0,38

0,10-
0,35

0,40-
0,90

0,04 0,05 - 650 4 - - 500 18 550-650 300 17

A4
0,10-
0,21

0,10-
0,55

1,00-
1,60

0,04 0,05 - 600 4 550 6 500 24 520-620 360 22

# Este aço também poderá ser acalmado ao Alumínio (Al > = 0,020 %) 
RT - Resistência à tração, expressa em MPa  (no caso do  DIN 2393 e 2391, expressa em N/mm²) 
LE - Limite de escoamento, expresso em MPa (no caso do  DIN 2393 e 2391, expressa em N/mm²) 
AL % - Alongamento percentual

Consulte-nos e solicite um orçamento ligando para uma das nossas �liais.

Ribeirão Pires S.B. Campo Sertãozinho Rio de Janeiro Belo Horizonte Cachoeirinha Salvador Recife

11 4391.6000 11 4391.9100 16 3946.4410 21 3865.4000 31 3388.5999 51 3303.2100 71 3632.1704 81 3878.1000

www.tubosipiranga.com.br


